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MHT 790 MINING ST5 - TECHNICAL DATA

Capacidade Métrico

Capacidade máx. Q 9000 kg

Centro de gravidade da carga c 600 mm

Altura de elevação máx. 6.80 m

Alcance máx. 3.70 m

Peso e dimensões

Comprimento total l1 6.41 m

Peso em vazio (com garfos) 13160 kg

Distância ao solo m4 0.44 m

Distância entre eixos y 2.87 m

Comprimento até à face dos garfos l2 5.21 m

Largura total b1 2.47 m

Altura total h17 2.50 m

Largura total da cabina b4 0.93 m

Ângulo de inclinação a4 12 °

Ângulo de descarga a5 125 °

Raio de viragem exterior (exterior rodas) Wa1 4.89 m

Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo l / e / s 1200 mm x 200 mm x 60 mm

Pneus

Pneus standard 445/65 R22,5

Número de rodas de dianteiras / traseiras 2 / 2

Rodas direcionais (dianteira / traseira) 2 / 2

Rodas de tração (dianteira / traseira) 2 / 2

Modo de direção
Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo

caranguejo

Motor

Marca do motor Yanmar

Norma do motor Stage V, Tier 4

Modelo do motor 4TN107HT-5SMUF

Número de cilindros / Capacidade dos cilindros 4 - 4567 cm³

Potência do motor (cv / kW) 143 Hp / 105 kW

Binário máx. / Rotação do motor 602 Nm@1500 rpm

Sistema de refrigeração do motor Água

Bateria 12 V

Esforço de tração 10905 daN

Transmissão

Tipo de transmissão Hidrostático

Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás) 2 / 2

Velocidade máxima de deslocaçao 35 km/h

Travão de estacionamento Travão de mão automático negativo

Travão de serviço
Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos

dianteiro e traseiro

Hidráulico

Tipo de bomba hidráulica Bomba Load sensing

Débito hidráulico - Pressão hidráulica 185 l/min - 270 bar

Capacidade do tanque

Óleo do motor 13 l

Óleo hidráulico 151 l

Capacidade do tanque de combustível 165 l

Ruído e vibração

Ruído ambiente (LwA) 103 dB

Vibração em mãos e braços < 2.50 m/s²

Diversos

Segurança / Certificação da cabina Standard EN 15000 - Cabina ROPS - FOPS nível 2

Comandos JSM



MHT 790 MINING ST5 - ESQUEMAS DIMENSIONAIS

MHT 790 MINING ST5 - DIAGRAMAS DE CARGA

Máquina sobre pneus com garfos LC 600 mm Máquina sobre pneus com guincho 9000 kg (Metric)

Máquina sobre pneus com lança de ganchos 9000 kg (Metric) Máquina sobre pneus com plataforma



Máquina sobre pneus com cesta para minas subterrânea (Metric) Máquina sobre pneus com manipulador de pneus finos TH 35
(Metric)

Máquina sobre pneus com manipulador de pneus TH 49 (Metric) Máquina sobre pneus com manipulador de pneus TH 51 (Metric)

Máquina sobre pneus com manipulador de cilindros CH 4 (Metric)



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

BALDE DE CONSTRUÇÃO
Balde de construção com dentes

Balde de construção com dentes - CBC 2500/1500

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Largura

939164 1500 l 1159 l 670 kg 2500 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS COM GARRA
Balde para aplicações ambientais com garra

Balde para aplicações ambientais com garra - CBG 2480/2200 MS

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Comprimento Largura

790657 2200 l 1500 l 1300 kg 1545 mm 2480 mm

Altura garra
fechada

Altura garra aberta Profundidade

1502 mm 2390 mm 1290 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE USO GERAL
Balde de uso geral

Balde de uso geral - CBR 1000/2500

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Comprimento

939165 1000 l 822 l 693 kg 794 mm 988 mm

Largura Profundidade

2500 mm 848 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de uso geral - CBR 1500/2500

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Comprimento

939166 1500 l 1218 l 540 kg 941 mm 1188 mm

Largura Profundidade

2500 mm 1048 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

BALDE PARA MATERIAIS LEVES
Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - CBA 2000/2450 LDR

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Comprimento

939160 2010 l 1484 l 679 kg 1170 mm 1365 mm

Largura Profundidade

2450 mm 1236 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - CBA 2500/3000 LDR

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Comprimento

939161 3023 l 3023 l 834 kg 1333 mm 1661 mm

Largura Profundidade

2500 mm 1532 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - CBA 2500/4000 LDR

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Comprimento

939162 4007 l 3195 l 1311 kg 1617 mm 1896 mm

Largura Profundidade

2500 mm 1700 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

MANIPULADOR DE CILINDROS
Manipulador de cilindros com deslocamento lateral

Manipulador de cilindros com deslocamento lateral - CH 4

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

911968 4000 kg 1850 kg 1360 mm 2249 mm 250 mm / 530 mm

Largura

1470 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

MANIPULADOR DE TUBOS
Manipulador de tubos

Manipulador de tubos - PH 2100/8000

Número de
referência Capacidade Peso Comprimento

Comprimento do
garfo

Espessura do
garfo

939231 8000 kg 2200 kg 2143 mm 1500 mm 70 mm

Largura do garfo
Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo Largura

Altura garra
fechada Altura garra aberta

200 mm 80 mm / 850 mm 2115 mm 1387 mm 3286 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

MANIPULADOR DE PNEUS
Manipulador de pneus com deslocamento lateral

Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 49

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

914600 2500 kg 1500 kg 1050 mm 2208 mm 1200 mm / 3100
mm

Largura

1951 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 51

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

911969 3500 kg 3300 kg 1229 mm 2990 mm
1200 mm / 3400

mm

Largura

2392 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

MANIPULADOR DE PNEUS
Manipulador de pneus com deslocamento lateral

Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 33/2000 S

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Espessura do
garfo

939039 2000 kg 1160 kg 916 mm 1743 mm 93 mm

Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

Largura

480 mm / 2100
mm

1360 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 35/2900 S

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Espessura do
garfo

939040 2900 kg 1345 kg 916 mm 1841 mm 93 mm

Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo Largura

650 mm / 2650
mm 1650 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE
Quadro porta-garfos flutuante

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 1425 + F200X60X1200 9T

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939800 9000 kg 680 kg 1405 mm 1475 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1585 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 1425 + F200X60X1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939345 9000 kg 730 kg 1405 mm 1795 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1585 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 1425 + F200X60X2000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939346 9000 kg 820 kg 1405 mm 2295 mm 2000 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1585 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 2000 + F200X60X1200

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939347 9000 kg 745 kg 1100 mm 1540 mm 1200 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2132 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 2000 + F200X60X1500 9T

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939348 9000 kg 770 kg 1100 mm 1840 mm 1500 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2132 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - TFF 2000 + F200X60X2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939349 9000 kg 885 kg 1100 mm 2340 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2132 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE
Quadro porta-garfos basculante

Quadro porta-garfos basculante - PFB 1750 FEM 4A F200X60X1200

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939056 9000 kg 780 kg 832 mm 1559 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos basculante - PFB 1750 FEM 4A F200X60X1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53021960 9000 kg 830 kg 832 mm 1859 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - PFB 1750 FEM 4A F200X60X2000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

53025302 9000 kg 898 kg 832 mm 2359 mm 2000 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - PFB 2000 FEM 4A F200X60X1200

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939058 9000 kg 822 kg 832 mm 1559 mm 1200 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2084 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante - PFB 2000 FEM 4A F200X60X1500

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

53022163 9000 kg 878 kg 832 mm 1859 mm 1500 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2084 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos basculante - PFB 2000 FEM 4A F200X60X2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53025305 9000 kg 943 kg 832 mm 2359 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2084 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE
Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 1750 DL FEM
4A F200X60X1200

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939057 9000 kg 1090 kg 832 mm 1649 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 1750 DL FEM
4A F200X60X1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53025304 9000 kg 1135 kg 832 mm 1949 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 1750 DL FEM
4A F200X60X2000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

53025303 9000 kg 1211 kg 832 mm 2449 mm 2000 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1834 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 2000 DL FEM
4A F200X60X1200

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939059 9000 kg 1100 kg 875 mm 1649 mm 1200 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1990 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 2000 DL FEM
4A F200X60X1500

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

53025306 9000 kg 1145 kg 875 mm 1949 mm 1500 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1990 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com deslocamento lateral - PFB 2000 DL FEM
4A F200X60X2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53025307 9000 kg 1223 kg 875 mm 2448 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 1990 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE
Quadro porta-garfos basculante com posicionador

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2000 + FOU-1200

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939350 9000 kg 840 kg 1136 mm 1548 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 790 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2000 + FOU-1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939351 9000 kg 880 kg 1136 mm 1848 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2000 + FOU-1800

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939054 9000 kg 920 kg 1136 mm 2148 mm 1800 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2000 + FOU-2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53009730 9000 kg 985 kg 1136 mm 2348 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2500 + F200X60X1200

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939355 9000 kg 925 kg 1136 mm 1468 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2500 + F200X60X1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939356 9000 kg 955 kg 1136 mm 1768 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2500 + F200X60X1800

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939216 9000 kg 1060 kg 1136 mm 2068 mm 1800 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - PF 2500 + F200X60X2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53006760 9000 kg 1090 kg 1136 mm 2348 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE
Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2000 + F200X60X1200 9T

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939352 9000 kg 1090 kg 1136 mm 1648 mm 1200 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2000 + F200X60X1500 9T

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939055 9000 kg 1120 kg 1136 mm 1948 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2000 + F200X60X1800 9T

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939353 9000 kg 1175 kg 1136 mm 2248 mm 1800 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2000 + F200X60X2000 9T

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939354 9000 kg 1240 kg 1136 mm 2448 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2027 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2500 + F200X60X1200

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento do
garfo

Espessura do
garfo

939357 9000 kg 1230 kg 1136 mm 1200 mm 60 mm

Largura do garfo Largura

200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2500 + F200X60X1500

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

53004234 9000 kg 1255 kg 1136 mm 1948 mm 1500 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2500 + F200X60X1800

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

939358 9000 kg 1310 kg 1136 mm 2248 mm 1800 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - PF
+ DL 2500 + F200X60X2000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

939359 9000 kg 1370 kg 1096 mm 2448 mm 2000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

60 mm 200 mm 2527 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GANCHO DE JIG
Jib com 3 ganchos

Jib com 3 ganchos - JH 9T 5T 2T

Número de
referência

Capacidade 2 Capacidade 1 Capacidade 3 Peso Altura

930830 5000 kg 9000 kg 2000 kg 295 kg 940 mm

Comprimento Máx. @ alcance 2 Máx. @ alcance 3 Largura

2518 mm 1385 mm 2300 mm 815 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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GANCHO MONTADO NO QUADRO
Gancho montado no quadro

Gancho montado no quadro - PC 90

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento Alcance máx.

939970 9000 kg 129 kg 960 mm 425 mm 260 mm

Largura

815 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA
Plataforma fixa

Plataforma fixa - PF 2000/365

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas

Peso Altura Comprimento

52719245 365 kg 3 393 kg 1631 mm 1812 mm

Largura Profundidade

2190 mm 1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Plataforma fixa - PF 2000/365

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas Peso Altura Comprimento

52719658 365 kg 3 409 kg 1629 mm 1812 mm

Largura Profundidade

2190 mm 1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA
Plataforma orientável

Plataforma orientável - PS 2000/365

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas

Peso Altura Comprimento

52719246 365 kg 3 570 kg 1631 mm 2490 mm

Largura Profundidade

2190 mm 1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +
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PLATAFORMA PARA TÚNEIS
Plataforma para túnel orientável

Plataforma para túnel orientável - PST 1800/1000 FOPS1

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas Peso Altura Comprimento

52719262 1000 kg 3 730 kg 2125 mm 2175 mm

Largura Profundidade

1990 mm 900 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

GUINCHO
Guincho

Guincho - W 9T

Número de
referência

Altura de trabalho Capacidade Peso Altura Comprimento

939030 14 m 9000 kg 850 kg 2259 mm 1200 mm

Alcance máx. Presilha do cabo Largura

532 mm 1 circuito 1250 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

COLETOR DE LIMPADORA VARREDORA
Coletor de limpadora varredora

Coletor de limpadora varredora - SCC 2600 +

Número de
referência

Capacidade
nivelado Peso Altura Comprimento Largura

52000517 250 l 730 kg 950 mm 2170 mm 2820 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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