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MHT 11250 MINING ST5 - TECHNICAL DATA

Capacidade Métrico

Capacidade máx. Q 24999 kg

Centro de gravidade da carga c 900 mm

Altura de elevação máx. 10.60 m

Alcance máx. 6 m

Peso e dimensões

Comprimento total l1 8.92 m

Peso em vazio (com garfos) 31610 kg

Distância ao solo m4 0.47 m

Distância entre eixos y 4.10 m

Comprimento até à face dos garfos l2 7.12 m

Largura total b1 2.84 m

Altura total h17 3.03 m

Largura total da cabina b4 0.95 m

Ângulo de inclinação a4 12 °

Ângulo de descarga a5 105 °

Raio de viragem exterior (exterior rodas) Wa1 5.50 m

Comprimento dos garfos / Largura dos garfos / Secção do garfo l / e / s 1800 mm x 220 mm x 100 mm

Corretor de nível a9 10 °

Pneus

Pneus standard 18.00 R25

Número de rodas de dianteiras / traseiras 2 / 2

Rodas de tração (dianteira / traseira) 2 / 2

Modo de direção
Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Modo

caranguejo

Motor

Marca do motor Yanmar

Norma do motor Stage V, Tier 4

Modelo do motor 4TN107TT-6SMU2

Número de cilindros / Capacidade dos cilindros 4 - 4567 cm³

Potência do motor (cv / kW) 211 Hp / 155 kW

Binário máx. / Rotação do motor 805 Nm@1500 rpm

Sistema de refrigeração do motor Água

Número de baterias 2

Bateria 12 V

Transmissão

Tipo de transmissão Hidrostático

Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás) 2 / 2

Velocidade máxima de deslocaçao 25 km/h

Travão de estacionamento Travão de mão automático negativo

Travão de serviço
Travões multidiscos imersos em óleo nos eixos

dianteiro e traseiro

Rampa admissível - com carga / sem carga 57.70 % / 31.50 %

Hidráulico

Tipo de bomba hidráulica Bomba Load sensing

Débito hidráulico - Pressão hidráulica 275 l/min - 350 bar

Capacidade do tanque

Óleo do motor 13 l

Óleo hidráulico 290 l

Capacidade do tanque de combustível 315 l

Diversos

Certificação da cabina Cabina ROPS - FOPS nível 2

Comandos JSM



MHT 11250 MINING ST5 - ESQUEMAS DIMENSIONAIS

MHT 11250 MINING ST5 - DIAGRAMAS DE CARGA

Máquina sobre pneus com garfos LC 900 mm Máquina sobre pneus com garfos LC 1200 mm

Máquina sobre pneus com guincho 25000 kg (Metric) Máquina sobre pneus com lança de ganchos 25000 kg (Metric)



Máquina sobre pneus com cesta para minas subterrânea (Metric) Máquina sobre pneus com manipulador de pneus TH 63 (Metric)

Máquina sobre pneus com manipulador de cilindros CH 10 (Metric)



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

BALDE DE USO GERAL

Balde de uso geral
Balde de uso geral - CBR 2500/2000 LDR

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Comprimento

52000532 2000 l 1810 l 926 kg 1168 mm 1418 mm

Largura Profundidade

2500 mm 1225 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA MATERIAIS LEVES

Balde para materiais leves
Balde para materiais leves - CBA 2500/4000 LDR

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Comprimento

52000534 4000 l 3420 l 1440 kg 1690 mm 2053 mm

Largura Profundidade

2500 mm 1640 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

MANIPULADOR DE CILINDROS

Manipulador de cilindros com deslocamento lateral
Manipulador de cilindros com deslocamento lateral - CH 10

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

939239 10500 kg 3400 kg 1195 mm 2525 mm 230 mm / 640 mm

Largura

1780 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

MANIPULADOR DE CILINDROS

Manipulador de cilindros com deslocamento lateral
Manipulador de cilindros com deslocamento lateral - CH 4

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

911968 4000 kg 1850 kg 1360 mm 2249 mm 250 mm / 530 mm

Largura

1470 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

MANIPULADOR DE TUBOS

Manipulador de tubos
Manipulador de tubos - PH 2500/14000

Número de
referência Capacidade Peso Comprimento

Comprimento do
garfo

Espessura do
garfo

939332 14000 kg 3800 kg 3104 mm 2400 mm 120 mm

Largura do garfo
Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo Largura

Altura garra
fechada Altura garra aberta

200 mm 80 mm / 1016 mm 2444 mm 2068 mm 4699 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

MANIPULADOR DE PNEUS

Manipulador de pneus com deslocamento lateral
Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 57

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

939237 6000 kg 4300 kg 1229 mm 3371 mm 1300 mm / 3800
mm

Largura

2500 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

Manipulador de pneus com deslocamento lateral - TH 63 PLUS

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Diâmetro mínimo /
Diâmetro máximo

939331 12000 kg 5260 kg 1229 mm 3752 mm
600 mm / 4200

mm

Largura

3224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : + +

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTE

Quadro porta-garfos flutuante
Quadro porta-garfos flutuante - CAF 2000/22000 F2400

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

52694548 22000 kg 2112 kg 1624 mm 2795 mm 2400 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2140 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 2000/25000 F1800

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

52694547 25000 kg 1795 kg 1624 mm 2215 mm 1800 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

100 mm 220 mm 2140 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 2500/22000 F2400

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

52694550 22000 kg 2226 kg 1624 mm 2795 mm 2400 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2530 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 2500/22000 F3000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

52694551 22000 kg 2462 kg 1624 mm 3399 mm 3000 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2530 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos flutuante - CAF 2500/25000 F1800

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

52694549 25000 kg 1915 kg 1624 mm 2194 mm 1800 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

100 mm 220 mm 2530 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante com posicionador
Quadro porta-garfos basculante com posicionador - CAT 2500/22T P
F250X100X2400

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

52727776 22000 kg 2550 kg 1638 mm 2905 mm 2400 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2494 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - CAT 2500/22T P
F250X100X3000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

52727777 22000 kg 2780 kg 1638 mm 3505 mm 3000 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2494 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Quadro porta-garfos basculante com posicionador - CAT 2500/25T P
F250X100X1800

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

52727775 25000 kg 2380 kg 1638 mm 2305 mm 1800 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2494 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

QUADRO PORTA-GARFOS BASCULANTE

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral
Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - CAT
2500/22T P SS F250X100X3000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
garfo

52697020 22000 kg 2800 kg 1640 mm 3505 mm 3000 mm

Espessura do
garfo

Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2494 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Quadro porta-garfos basculante com posicionador e deslocamento lateral - CAT
2500/25T P SS F250X100X1800

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
garfo

52697150 25000 kg 2360 kg 1639 mm 2305 mm 1800 mm

Espessura do
garfo Largura do garfo Largura

100 mm 250 mm 2494 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GANCHO DE JIG

Jib com 3 ganchos
Jib com 3 ganchos - P 25T 18T 13T

Número de
referência

Capacidade 2 Capacidade 1 Capacidade 3 Peso Altura

53010431 18000 kg 25000 kg 13000 kg 890 kg 1257 mm

Comprimento Máx. @ alcance 2 Máx. @ alcance 3 Largura

2085 mm 1250 mm 1800 mm 850 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GANCHO MONTADO NO QUADRO

Gancho montado no quadro
Gancho montado no quadro - PC 25T

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento Alcance máx.

53008289 25000 kg 460 kg 1258 mm 985 mm 700 mm

Largura

850 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

PLATAFORMA

Plataforma fixa
Plataforma fixa - PF 2000/365

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas

Peso Altura Comprimento

52747069 365 kg 3 414 kg 1631 mm 1755 mm

Largura Profundidade

2190 mm 1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MHT 11250 MINING ST5 - COMPATIBLE ATTACHMENTS

PLATAFORMA

Plataforma orientável extensível
PSE 4400/1000 D Plataforma orientável extensível - PSE 4400/1000 D

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas Peso Largura estendida Altura

52727783 1000 kg 3 1040 kg 4387 mm 1346 mm

Comprimento Largura Profundidade

2311 mm 2280 mm 1152 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +

PLATAFORMA PARA MINAS SUBTERRÂNEAS

Plataforma para minas subterrâneas
Plataforma para minas subterrâneas - PF 2000/1200 D

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas

Peso Altura Comprimento

52747070 1200 kg 3 1150 kg 1325 mm 2118 mm

Largura Profundidade

2246 mm 1140 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Plataforma para minas subterrâneas - PF 2000/1200 D MINING

Número de
referência

Capacidade
incluindo pessoas

Número de
pessoas Peso Altura Comprimento

52727778 1200 kg 3 1150 kg 1325 mm 2118 mm

Largura Profundidade

2246 mm 1140 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GUINCHO

Guincho
Guincho - W 25000/14

Número de
referência

Altura de trabalho Capacidade Peso Altura Comprimento

52693990 14 m 25000 kg 1630 kg 2623 mm 1200 mm

Alcance máx. Presilha do cabo Largura

722 mm 2 circuitos 1250 mm

Equipamento obrigatório das máquinas : +
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Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos
apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer

momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu
concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da

empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura
só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.
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