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MLA 6-65 H-Z - TECHNICAL DATA

Capacidade Métrico

Carga estática de equilíbrio com balde (reto) 2907 kg

Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação) 2230 kg

Carga estática de equilíbrio com garfos (reto) 2259 kg

Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação) 1778 kg

Altura máx. do ponto da articulação do balde h35 3.32 m

Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos) h3 3.13 m

Força de arranque com balde 5743 daN

Peso e dimensões

Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares 4150 kg

Peso em vazio (com garfos) 4309 kg

Distância entre eixos y 2.01 m

Largura total com cabina aberta de 4 lugares b22 1.28 m

Largura total da cabina b4 1.28 m

Altura total com FOPS removida e ROPS rebatida h36 1.98 m

Altura total "canopy" 4 postes h38 2.47 m

Altura total com cabina h17 2.47 m

Ângulo de inclinação a4 45 °

Ângulo de descarga a5 45 °

Ângulo de articulação a19 45 °

Largura total - sem balde b1 1.65 m

Comprimento total - sem balde l2 4.26 m

Distância ao solo m4 0.37 m

Motor

Marca do motor Yanmar

Modelo do motor 4TNV98CT_PGWL1

Norma do motor Stage V

Número de cilindros / Capacidade dos cilindros 4 - 3300 cm³

Potência do motor (cv / kW) 65 Hp / 48.50 kW

Binário máx. / Rotação do motor 280 Nm / 1560 rpm

Sistema de refrigeração do motor 2 radiadores de água e óleo hidráulico

Transmissão

Tipo de transmissão Hidrostático

Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás) 2 / 2

Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável) 30 km/h

Velocidade de deslocação (com carga) 20 km/h

Bloqueio do diferencial Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina

Travão de estacionamento Manual

Travão de serviço
Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro,

actuando sobre as 4 rodas

Hidráulico

Tipo de bomba hidráulica Bomba de engrenagem

Débito hidráulico - Pressão hidráulica 70 l/min / 200 bar

Opção de alto fluxo (l/min) 100 l/min

Pressão do sistema da transmissão hidráulica 420 bar

Capacidade do tanque

Óleo hidráulico 74 l

Capacidade do tanque de combustível 95 l

Ruído e vibração

Vibração em mãos e braços < 2.50 m/s²

Diversos

Certificação da cabina Cabina ROPS - FOPS Level 1
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MLA 6-65 H-Z - COMPATIBLE ATTACHMENTS

BALDE DE CONSTRUÇÃO
Balde de construção

Balde de construção - BS 1650/730

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502506 730 l 570 l 305 kg 736 mm 1650 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1650/730

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502570 730 l 570 l 270 kg 736 mm 1650 mm

Profundidade

830 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1650/730

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502611 730 l 570 l 262 kg 736 mm 1650 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1650/730 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502545 730 l 302 kg 730 mm 1650 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde de construção - BS 1650/730 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502572 730 l 280 kg 730 mm 1650 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1650/730 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502613 730 l 280 kg 730 mm 1650 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1800/800

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502505 800 l 630 l 285 kg 736 mm 1800 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1800/800

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502573 800 l 630 l 281 kg 736 mm 1800 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde de construção - BS 1800/800

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502614 800 l 630 l 278 kg 736 mm 1800 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1800/800 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502544 800 l 325 kg 730 mm 1800 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1800/800 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502575 800 l 295 kg 730 mm 1800 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1800/800 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502616 800 l 318 kg 730 mm 1800 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde de construção - BS 1950/860

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502547 870 l 680 l 300 kg 736 mm 1950 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1950/860

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502576 860 l 680 l 295 kg 736 mm 1950 mm

Profundidade

1020 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1950/860

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502617 860 l 680 l 295 kg 736 mm 1950 mm

Profundidade

1024 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1950/860 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502543 870 l 343 kg 730 mm 1950 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde de construção - BS 1950/860 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502577 860 l 320 kg 730 mm 1950 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção - BS 1950/860 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Peso Altura Largura Profundidade

N51502618 860 l 335 kg 730 mm 1950 mm 1171 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE DE CONSTRUÇÃO
Balde de construção com dentes

Balde de construção com dentes - BS 1650/730 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502612 730 l 570 l 260 kg 736 mm 1650 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1650/730 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502571 730 l 570 l 260 kg 736 mm 1650 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :



MLA 6-65 H-Z - COMPATIBLE ATTACHMENTS

Balde de construção com dentes - BS 1650/730 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502541 730 l 273 kg 730 mm 1650 mm 1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1800/800 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502615 800 l 630 l 275 kg 736 mm 1800 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1800/800 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502540 800 l 294 kg 730 mm 1800 mm 1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1800/800 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502574 800 l 630 l 275 kg 736 mm 1800 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde de construção com dentes - BS 1950/860 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502578 860 l 680 l 305 kg 736 mm 1950 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1950/860 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502619 860 l 680 l 305 kg 736 mm 1950 mm

Profundidade

1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde de construção com dentes - BS 1950/860 T

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502539 870 l 309 kg 730 mm 1950 mm 1124 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

BALDE PARA MATERIAIS LEVES
Balde para materiais leves

Balde para materiais leves - BLM 1650/1100

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502562 1100 l 910 l 343 kg 823 mm 1650 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde para materiais leves - BLM 1650/1100

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502537 810 l 910 l 385 kg 823 mm 1650 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1650/1100

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502603 1100 l 910 l 348 kg 823 mm 1650 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1650/1100 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502563 1100 l 910 l 373 kg 823 mm 1650 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1650/1100 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502604 1100 l 910 l 373 kg 823 mm 1650 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde para materiais leves - BLM 1650/1100 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502533 1100 l 342 kg 810 mm 1650 mm 1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1800/1200

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502564 1200 l 1000 l 364 kg 823 mm 1800 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1800/1200

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502536 1200 l 1000 l 385 kg 823 mm 1800 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1800/1200

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502605 1200 l 1000 l 369 kg 823 mm 1800 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde para materiais leves - BLM 1800/1200 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502565 1200 l 1000 l 390 kg 823 mm 1800 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1800/1200 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502606 1200 l 1000 l 390 kg 823 mm 1800 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1800/1200 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula Peso Altura Largura Profundidade

N51502532 1200 l 365 kg 810 mm 1800 mm 1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1950/1300

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502566 1300 l 1080 l 401 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde para materiais leves - BLM 1950/1300

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502607 1300 l 1080 l 391 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1950/1300

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502535 1300 l 1080 l 405 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1224 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1950/1300 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502567 1300 l 1080 l 430 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Balde para materiais leves - BLM 1950/1300 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado

Peso Altura Largura

N51502608 1300 l 1080 l 430 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Balde para materiais leves - BLM 1950/1300 WP

Número de
referência

Capacidade da
cúpula

Capacidade
nivelado Peso Altura Largura

N51502531 1300 l 1080 l 449 kg 823 mm 1950 mm

Profundidade

1271 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

PINÇA PARA FARDOS
Pinça para fardos quadrados embrulhados

Pinça para fardos quadrados embrulhados - CLBS 2000/1000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Largura

N51502693 1000 kg 462 kg 679 mm 1849 mm 2433 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Pinça para fardos quadrados embrulhados - CLBS 2000/1000

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento Largura

N51502692 1000 kg 459 kg 679 mm 1849 mm 2433 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Pinça para fardos quadrados embrulhados - CLBSW 2000/1000

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Largura

N51502694 1000 kg 477 kg 679 mm 1849 mm 2433 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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PINÇA PARA FARDOS
Pinça para fardos redondos e quadrados

Pinça para fardos redondos e quadrados - CLBR 2x2/800

Número de
referência Capacidade Peso Altura Largura

N51502632 800 kg 150 kg 869 mm 1583 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Pinça para fardos redondos e quadrados - CLBR 2x2/800

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Largura

N51502631 800 kg 176 kg 869 mm 1583 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Pinça para fardos redondos e quadrados - CLBR 2x2/800

Número de
referência Capacidade Peso Altura Largura

N51502633 800 kg 170 kg 869 mm 1583 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

GARFO PARA FARDOS
Garfo para fardos redondos e quadrados

Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
dente

N51502685 700 kg 48 kg 610 mm 610 mm 670 mm

Largura

1040 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
dente

N51502684 700 kg 76 kg 610 mm 820 mm 670 mm

Largura

1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
dente

N51502686 700 kg 52 kg 610 mm 820 mm 670 mm

Largura

1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700 LB

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
dente

N51502689 700 kg 72 kg 1392 mm 1170 mm 950 mm

Largura

1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :

Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700 LB

Número de
referência

Capacidade Peso Altura Comprimento Comprimento do
dente

N51502688 700 kg 72 kg 1392 mm 1170 mm 950 mm

Largura

1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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Garfo para fardos redondos e quadrados - FB 950/700 LB

Número de
referência Capacidade Peso Altura Comprimento

Comprimento do
dente

N51502687 700 kg 100 kg 1392 mm 1170 mm 950 mm

Largura

1150 mm

Equipamento obrigatório das máquinas :
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